
 
 
 
 
 
 
 
 

REMONDIALUS Kasutusjuhend 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
  

 
TEHNILISED ANDMED 
  

 

Max kandevõime 200 kg 
Pikkus 100 cm 
Laius 47,5 cm 
Kõrgus 13 cm 
 
OHUTUSEESKIRJAD JA HOIATUSED 
  

 

- Ärge paigutage remondialust auto rataste alla auto liigutamiseks või teisaldamiseks. 
- Ärge kasutage alust mängimiseks või niisama sõitmiseks. 
- Ärge seiske alusel püsti ega kasutage seda seismisalusena. 
- Ärge kasutage alust, kui selle üks või mitu ratast pole töökorras. Parandage rattad enne aluse kasutamist. 
- Ärge kasutage alust, kui mõni selle tugikonstruktsiooni osa on kahjustunud, mõrane või murdunud. 
- Hoidke alust turvalises kohas, kui te seda ei kasuta. 
- Hoidke alus alati püstasendis. 
- Hoidke alus lastele kättesaamatus kohas. 
 
SEADME OSAD 
  

 

Osa nr Kirjeldus  Arv 
 1 Plastkorpus 1 
 2 Pöörav ratas 6 
 3 Peatugi 1 
 4 Polt  13 
 5 Mutter  12 
 6 Seib  13 
 7 Muhv  12 

 
MONTEERIMINE 
  

 

1. Pange polt (4) esmalt läbi pööravas rattas (2) asuva augu ja seejärel läbi plastkorpuses (1) asuva augu. 
2. Lükake muhv (7) poldi (4) otsa. 
3. Kinnitage ratas seibi (6) ja mutri (5) abil. 
 

 

MEG77 

 

Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi ja järgige kõiki selles esita-
tud juhiseid. Hoidke kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles. 


